
Desmontaje del teclado del sistema de
aprendizaje VTech MobiGo Touch

Esta es una guía breve para desmontar el teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo
Touch.
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INTRODUCCIÓN

Esta es una guía paso a paso para mostrar cómo reemplazar el teclado. Antes de esta guía,
deberás consultar la guía de desmontaje para la carcasa.

HERRAMIENTAS:
Screwdriver (1)
Solder Vacuum (1)
Soldering Iron (1)
Magnetic Project Mat (1)
Metal Spudger (1)
iFixit Opening Tools (1)
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https://store.ifixit.fr/products/mako-driver-kit-64-precision-bits
http://www.amazon.com/Desoldering-Vacuum-Solder-Sucker-Removal/dp/B003FHYL7I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1435082843&sr=8-1&keywords=soldering+vacuum&tag=ifixitam-20
file:///Art%25C3%25ADculo/Soldering_Iron
https://store.ifixit.fr/products/magnetic-project-mat
https://store.ifixit.fr/products/metal-spudger
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool


Paso 1 — Carcasa

Quita las cubiertas de la batería y
las cuatro baterías.



Paso 2

 

Quita las cuatro cubiertas de plástico con un spudger de metal para descubrir los tornillos de 6.0
mm Philips JIS #0 de la carcasa.



Quita los ocho tornillos de 6.0 mm JIS #0 de la carcasa.
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Paso 3

 

Usando una herramienta de apertura de plástico, separa las dos piezas de la carcasa con
cuidado.



Paso 4 — Desmontaje del teclado del sistema de aprendizaje VTech MobiGo Touch

 

Quita los seis tornillos Philips J0 de 6.5 mm que están conectados a la placa de circuito.

Usa una ligera presión para evitar daños a la placa de circuito.
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Paso 5

Quita el tornillo Philips J0 de 9.0
mm de la cubierta de plástico azul.



Una vez que se quita el tornillo,
quita la cubierta de plástico azul.



Paso 6

 

Quita los dos tornillos Philips J0 de 4.0 mm ubicados en la caja naranja.

Usa una fuerza suave para evitar pelar los tornillos.
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Paso 7

  

Quita los dos soportes en forma de "L" ubicados a ambos lados del dispositivo.

Use el tapete magnético para almacenar estos soportes.

Paso 8

Localiza el muelle que estaba
conectado al soporte en forma de
"L" y quítalo lentamente.
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Paso 9

 

Levanta suavemente la placa de circuito de la carcasa con una herramienta de apertura de
plástico.



Asegúrate de utilizar una herramienta de apertura de plástico para este paso.

Paso 10

Quita el tornillo Philips J0 de 3.5
mm ubicado debajo de la placa de
circuito.



Mantén la placa de circuito fuera del
camino para evitar dañarla.
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Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.

Paso 11

Quita lentamente el panel del
teclado.



Usa un spudger si es necesario.

Las teclas se caerán una vez que se
quite el panel del teclado.



Quita todas las teclas y déjalas a un
lado con el panel del teclado.



Paso 12

Quita suavemente la placa de
circuito del teclado con una
herramienta de apertura de plástico.
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