
Reemplazo del adaptador de Wi-Fi HP ProOne
600 G1

Esta PC viene con el adaptador Intel Centrino Advanced-N 6205 Wi-Fi que se conecta a una red
inalámbrica, impresora u otra computadora.
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INTRODUCCIÓN

Si su computadora ya no puede conectarse a una red inalámbrica, puede significar que tiene un
adaptador de Wi-Fi roto. Antes de realizar cualquier trabajo, recuerde apagar completamente y
desconectar su computadora de cualquier fuente de alimentación.

HERRAMIENTAS:
Phillips #1 Screwdriver (1)
Flexible Shaft Extension (1)
T15 Torx Screwdriver (1)
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https://store.ifixit.fr/products/phillips-1-screwdriver
file:///Art%25C3%25ADculo/Flexible_Shaft_Extension
https://store.ifixit.fr/products/t15-torx-screwdriver


Paso 1 — Retiro de la espalda

 

Empuje las lengüetas de desbloqueo en la parte posterior del monitor hacia dentro y hacia el otro
mientras desliza la cubierta posterior hacia arriba.



Paso 2

 

Afloje los dos tornillos de 1/2 ", con el destornillador Torx T15, en cada lado del soporte. Retire el
soporte.
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Paso 3

Saque el tornillo único de 3/8 ", con
el destornillador Torx T15, desde el
centro de la placa posterior.



Paso 4

Retire la placa posterior tirando de
ella hacia usted.



Pequeñas pestañas de plástico se
sostienen en la placa posterior, tire
de ellas hacia arriba para extraerlas.
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Paso 5 — Adaptador de Wi-Fi

 

Ubique el adaptador de Wi-Fi en la esquina superior derecha de donde estaba el soporte.

Desenrosque los tornillos con el destornillador Philips n. ° 1.

Paso 6

Retire las pestañas de cables del
lado izquierdo del adaptador de Wi-
Fi.



Retire el adaptador
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Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
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