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Esta guía te guiará a través de los pasos para...
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INTRODUCCIÓN

Esta guía te guiará a través de los pasos para reemplazar la pantalla de su Macbook Pro.

HERRAMIENTAS:

Hair Dryer (1)
Suction Handle (1)
Microfiber Cleaning Cloths (1)

PARTES:

MacBook Pro 15" Unibody Front Display
Glass (1)

Paso 1 — Prepara tu espacio de trabajo

Configura un espacio de trabajo
limpio y reúne todos los suministros.
Necesitarás tu Macbook Pro, una
nueva pantalla, un secador de pelo,
un paño para limpiar pantallas y una
ventosa.



Page 2 of 8

https://smile.amazon.com/Hair-Dryers/b/ref=dp_bc_aui_C_5?ie=UTF8&node=11058141
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/microfiber-cleaning-cloths
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%253Daps&field-keywords=MacBook+Pro+15%2522+Unibody+Front+Display+Glass&rh=i%253Aaps%252Ck%253AMacBook+Pro+15%2522+Unibody+Front+Display+Glass


Paso 2 — Calienta los bordes de la pantalla

 

Usa un secador de pelo para calentar el adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla que
está quitando.



Paso 3 — Usa una ventosa para remover la pantalla

  

Coloca la ventosa que se encuentra en el kit de reparación iFixit en la esquina de la pantalla,
presionando suavemente hacia abajo hasta que selle. Levanta la pantalla alejándola del anillo
de la ventosa.
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Paso 4 — Prepara la pantalla nueva

 

Usa un paño de limpieza de pantalla para pulir las marcas en la superficie de la pantalla de tu
Macbook Pro.



Usa un paño de limpieza de pantalla para pulir las marcas en el interior del vidrio nuevo que
se aplicará.
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Paso 5 — Prepara el adhesivo de la pantalla

 

Retira las tiras que cubren el adhesivo en la nueva pantalla.

Calienta las tiras nuevas de adhesivo de forma pareja utilizando un secador de pelo.

Paso 6 — Coloca la pantalla nueva

 

Coloca la nueva pantalla en posición. Confirma que la nueva pantalla esté correctamente
alineada con los bordes del Macbook Pro.
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Paso 7 — Conecta la pantalla nueva

 

Usando el paño de limpieza de la pantalla, presiona cuidadosamente los bordes de la pantalla
para sellar el adhesivo.



Paso 8 — Remueve la cubierta

Despega la cubierta protectora de la
nueva pantalla
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Paso 9 — Vuelve a calentar el adhesivo

  

Para asegurar el sellado del adhesivo, vuelve a calentarlo con el secador de pelo.

Paso 10 — Presiona los bordes por última vez

Finalmente, usa el paño de limpieza
de pantalla y presiona
cuidadosamente los bordes de la
pantalla una vez más.
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Esta guía proporciona todas las instrucciones necesarias para desmontar y reemplazar una pantalla
Macbook Pro.

Paso 11 — ¡Lo lograste!

¡Disfruta de tu computadora portátil
con tu nueva Pantalla!
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