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INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para quitar las minúsculas de la corriente de alta presión 11-d020nr. Esto debería
llevarle unos 5-10 minutos. Ten cuidado al quitar la cubierta de la computadora portátil. El proceso
requiere una cantidad significativa de fuerza, y puede ser fácil dañar los componentes internos.

HERRAMIENTAS:
Metal Spudger Set (1)
Screwdriver (1)
Spudger (1)
iFixit Opening Tool (1)
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https://www.ifixit.com/products/metal-spudger-set
https://www.ifixit.com/products/mako-driver-kit-64-precision-bits
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool


Paso 1 — Caja inferior

  

Antes de desmontar, desenchufa y apaga tu portátil.

Extrae las piezas de goma alargadas (una en cada esquina)

Quita las dos gomas circulares que están debajo de las alargadas que has quitado (una en cada
esquina).



Paso 2

 

Remueve los once tornillos de 5.6 mm Phillips #00
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Paso 3

  

Pon la computadora en posición vertical y levanta la pantalla.

Con cuidado usa un spudger para levantar la tapa de plástico del teclado desde la base.

Cuando uses el spudger de metal, ten cuidado de no presionar los componentes que están
debajo de la cubierta del teclado. Si es posible, utiliza un spudger estándar o una herramienta
de apertura de plástico para retirar la cubierta del teclado.



Trabaja con el spudger alrededor de la cubierta para liberar los clips que sujetan la cubierta a la
base.



Ten paciencia al retirar la cubierta, ya que hay muchos clips y puede llevar algún tiempo.
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Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instruccioens en orden inverso.

Paso 4

  

Desconecta el cable que conecta el ClickPad con la base.

Remueve la tapa de plástico del teclado.

La tapa está conectada al ClickPad con un cable. Ten cuidado de no levantar la tapa demasiado
para no dañar el cable.
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