
Iniciar el auto-test del panel de instrumentos
Este procedimiento prueba todas las luces y agujas del panel de instrumentos.
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INTRODUCCIÓN

Tu probablemente nunca tuviste que diagnosticar un problema de luces de instrumento con tu
vehiculo, pero eso no significa que no puedas divertirte realizando este test. Y saber que las agujas
y las luces estan funcionando es reconfortante.

Si quieres mostrarle esto a amigos, debes saber que la vida util de las luces de los instrumentos
puede verse reducida apagándolas y encendiéndolas innecesariamente. Los focos no son
económicos.

PARTES:
Fuse Box Tool (1)

For removing the headlight fuses (optional).
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https://www.amazon.com/TOOGOO-Puller-Insertion-Standard-Needle-Nose/dp/B01BV0K7IM/ref=sr_1_1?s=vehicles&ie=UTF8&qid=1501864387&sr=8-1&keywords=fuse+box+tool


Paso 1 — Salva las luces de uso excesivo

Este procedimiento consiste en
encender y apagar las luces
repetitivamente, lo que puede
deteriorar su vida util antes del fallo.
Como inicio, considera remover los
fusibles de 15A de las luces bajas
de la caja de fusibles, posiciones 1 y
6.(Busca en tu manual de
propietario las instrucciones, o una
guía de iFixit.)



Asegúrate de reinstalar los
fusibles de las luces bajas antes
de conducir el vehículo.



Paso 2 — Iniciando el auto-test

  

Inserta la llave de encendido en la cerradura de ignición. Déjala en la posición 0 o I.

Presiona y mantiene la perilla de Sel/Reset (en el panel de instrumentos junto a la aguja de
combustible), o el botón de Sel/reset en la mano derecha de el volante debajo del botón Info del
display de información múltiple.
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Paso 3

Enciende las luces.

Paso 4

 

Gira la selectora de ignición a ON (posición II).

Algunas de las luces de los instrumentos se encenderán. Si no tienes puesto tu cinturón de
seguridad, la alarma del cinturón se encenderá.
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Paso 5

  

Durante cinco segundos, y manteniendo presionado el botón de Sel/Reset, apaga las luces, luego
enciéndelas, luego apágalas nuevamente.



Paso 6 — Entradas finales, y aquí comienza el show

  

Después de 5 segundos, suelta el botón de Sel/reset.

Presiona y suelta el botòn de Sel/reset 3 veces repetidamente.

El panel de instrumentos comenzará su auto-test.

Cada presión sucesiva del botón Sel/reset inicia un nuevo ciclo de todas las agujas.

Para finalizar, pon la llave selectora de ignición en OFF, o la velocidad del vehículo supera 1.5
mph.



Si removiste el fusible de 15A de las luces de la caja de fusibles en el paso 1, reinstálala antes de
conducir.
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