
Reemplazo del enchufe de auriculares de 4
polos

Reemplaza un enchufe de auriculares de 4 polos (como los auriculares con micrófono incluido)
quitándolo y soldando un nuevo conector.
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INTRODUCCIÓN

Las tomas de auriculares con frecuencia se desgastan por su uso normal. En lugar de comprar un
nuevo par de auriculares, que a veces puede tener un costo considerable, reemplazar el conector
suele ser una opción más barata.

Se requiere el uso de un soldador para completar esta reparación. Dado que los cables utilizados
en los auriculares son a menudo muy pequeños, esta reparación solo se recomienda para personas
con una cantidad decente de experiencia en soldadura.

Deben tomarse precauciones adicionales mientras usa el soldador, están extremadamente
calientes y trabajará en espacios muy pequeños. Se recomienda encarecidamente el uso de la
herramienta llamada tercera mano.

HERRAMIENTAS:
Soldering Iron (1)
Solder (1)
helping hands (1)
Flush Wire Cutters (1)
Multimeter (1)
iFixit Tech Knife (1)

PARTES:
3.5mm plug (1)

Make sure that it has four connection points
on it.

Heat Shrink Tubing Assortment (1)
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Paso 1 — Enchufe de 3.5mm de 4 polos

Corta el cable del auricular cerca del
enchufe del auricular viejo. Deja
parte del cable unido al enchufe.



Paso 2

Corta el aislamiento exterior del
cable conectado al enchufe antiguo
para exponer los cables internos.
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Paso 3

Aplica una pequeña cantidad de
soldadura a las puntas de cada uno
de los cables internos.



Utiliza la herramienta de tercera
mano para sujetar los cables
mientras aplicas la soldadura y el
soldador.



No toques con el soldador el cable
durante un largo período de tiempo,
puedes derretir el cable.



Paso 4

Enciende el polímetro y ponlo para
medir resistencia.



Elige un cable y toca con una de las
puntas del polímetro la punta con la
soldadura.



Toca con la otra punta del polímetro
cada una de los segmentos del
enchufe del auricular hasta que el
polímetro indique que el cable está
conectado.



Asegúrate de recordar qué cable
está conectado a qué polo del
enchufe.



Repite el proceso con cada cable.
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Paso 5

Pela el aislante del cable conectado
a los auriculares.



Paso 6

Elige una pieza de material termo-
retráctil de tamaño adecuado.



Inserta el cable a través del material
retráctil.
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Paso 7

Elige una cable y aplica una
pequeña cantidad de soldadura en
la punta del cable.



Repite esto para cada cable.
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Paso 8

Coloca un cable en la posición de
conexión correspondiente en el
enchufe.



Con cuidado, aplica una pequeña
cantidad de soldadura para sujetar
el cable en su sitio.



Repite esto para cada cable.

Asegúrate de comprobar la
correspondencia de cables con sus
puntos de conexión que has creado
en el paso 4.



Cuando estés soldando los cable,
sé paciente y meticuloso y busca la
posición ideal para hacer una buena
conexión.



Si los cables internos no tienen su
propio aislamiento, usa un pequeño
tubo termo-retráctil en cada cable.
Esto evitará cortocircuitos con otros
cables.
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Ahora has completado el proceso de reemplazo. Conéctalo a una fuente de audio y reproduce música
para probar tu trabajo.

Paso 9

Desliza el tubo termo-retráctil de
vuelta a la base del enchufe,
cubriendo las conexiones soldadas.



Paso 10

Usando la parte plana del soldador,
aplica calor al tubo termo-retráctil
hasta que se ajuste al cable.



Como alternativa, puedes usar
también una pistola de calor o un
secador de pelo.
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