
Reemplazo	de	la	unidad	de	estado	sólido	MidBook	2011
de	MacBook	Air	11	"

Utilice	esta	guía	para	actualizar	o	sustituir...
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INTRODUCCIÓN

Utilice	esta	guía	para	actualizar	o	sustituir	la	unidad	de	estado	sólido	de	un	MacBook	Air	11"	Mid
2011.	Este	MacBook	Air	utiliza	un	conector	de	unidad	de	almacenamiento	propietario,	por	lo	que
no	es	compatible	con	unidades	M.2	comunes	sin	el	uso	de	un	adaptador.

Antes	de	realizar	esta	reparación,	si	es	posible,	haz	una	copia	de	seguridad	de	su	SSD	actual.
A	continuación,	familiarízarte	con	internet	recovery	o	create	a	bootable	external	drive	para	estar
preparado	para	instalar	macOS	en	la	nueva	unidad	y	migrar	los	datos	a	la	nueva	SSD.

Por	último,	te	recomendamos	encarecidamente	que	instales	macOS	10.13	High	Sierra	(o	un
macOS	posterior)	antes	de	sustituir	la	unidad	SSD	original	de	su	MacBook	Air.	La	mayoría	de	las
nuevas	SSD	requieren	controladores	de	almacenamiento	actualizados	que	no	se	encuentran	en
las	versiones	de	macOS	anteriores	a	High	Sierra.

HERRAMIENTAS:

P5	Pentalobe	Screwdriver	Retina	MacBook
Pro	and	Air	(1)
Spudger	(1)
T5	Torx	Screwdriver	(1)

PARTES:

Macbook	Air	11"	and	13"	(Late	2010-Mid
2011)	SSD	(1)
OWC	Aura	Pro	SSD	for	MacBook	Air	11"
and	13"	(Late	2010-Mid	2011)	(1)

https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/n4Fo16YKi45Y5JxL.full
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/C%C3%B3mo+crear+una+copia+de+seguridad+de+la+Time+Machine+de+macOS/119046
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/C%C3%B3mo+utilizar+Internet+Recovery+para+instalar+macOs+en+un+SSD+nuevo./119499
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Crear+un+USB+de+Arranque/66371
https://www.ifixit.com/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/t5-torx-screwdriver
file:///Art%C3%ADculo/Macbook_Air_11%22_and_13%22_%28Late_2010_Mid_2011%29_SSD
https://www.ifixit.com/products/owc-aura-pro-ssd-for-macbook-air-11-and-13-late-2010-mid-2011


Paso	1	—	Minúscula

Antes	de	continuar,	cierre	la
computadora	y	colóquela	sobre
una	superficie	suave	con	la	parte
superior	hacia	abajo.

Retire	los	siguientes	diez
tornillos:
Dos	tornillos	de	Pentalobe	de	8
puntos	y	5	puntos

Ocho	tornillos	Pentalobe	de	2.5
mm	y	5	puntos

El	destornillador	especial
necesario	para	quitar	los	ocho
tornillos	Pentalobe	de	5	puntos
se	puede	encontrar	aquí.

Paso	2

Coloque	los	dedos	entre	la
pantalla	y	la	carcasa	inferior	y	tire
hacia	arriba	para	sacar	la
carcasa	inferior	del	aire.

Retire	la	minúscula	y	déjela	a	un
lado.

https://www.ifixit.com/products/p5-pentalobe-screwdriver-retina-macbook-pro-and-air


Paso	3	—	Batería

En	este	paso,	desconectarás	la	batería	para	ayudar	a	evitar	cortocircuitos	en	cualquier
componente	durante	el	servicio.

Usa	el	extremo	plano	de	un	spudger	para	hacer	palanca	en	ambos	lados	cortos	del	conector
de	la	batería	hacia	arriba	para	desconectarlo	de	su	zócalo	en	la	placa	lógica.

Dobla	el	cable	de	la	batería	ligeramente	hacia	afuera	de	la	placa	lógica	para	que	el	conector
no	entre	en	contacto	accidentalmente	con	su	zócalo.

Paso	4	—	Unidad	de	estado	sólido

Retire	el	único	tornillo	Torx	T5	de
2,9	mm	que	fija	el	SSD	a	la	placa
lógica.



Para	volver	a	armar	su	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.

Paso	5

Use	un	spudger	para	ayudar	a	levantar	el	extremo	libre	de	la	SSD	lo	suficiente	como	para
agarrarlo	con	la	otra	mano.

No	levante	excesivamente	el	extremo	de	la	SSD.

Extraiga	la	unidad	de	su	zócalo	y	retírela	de	la	placa	lógica.

Al	volver	a	instalar	la	SSD,	asegúrese	de	que	esté	bien	asentada	antes	de	volver	a	instalar	su
tornillo	de	retención.


