
Reemplazo del disco duro HP 310-1037
Reparación muy simple con solo algunas herramientas comunes.
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INTRODUCCIÓN

Aquí hay una HP 310-1037 con un disco duro fallido. El disco duro Hitachit de 1TB es un elemento
común que falla. El repalcement es muy fácil y no tornillos o adhesivo ocultos. Todo lo que se
necesita es un destornillador plano y un destornillador Phillips.

HERRAMIENTAS:
Flathead Screwdriver (1)
Phillips #0 Screwdriver (1)
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Paso 1 — Disco duro

  

HP310-1037 Touchsmart PC con un disco duro muerto. El disco duro está ubicado detrás de la
cubierta del soporte.



Coloque la PC plana en el frente para acceder a la cubierta del soporte

Retire el tornillo que sujeta la cubierta del soporte al chasis con un destornillador de punta plana

Paso 2

  

Retire la cubierta del soporte

El carrito de unidad de disco duro se mantiene en su lugar con 1 tornillo Phillips

Use un destornillador Phillips # 0 para quitar ese tornillo
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Paso 3

  

Levante la manilla en el disco duro del caddy.

y tire de ella hacia la parte trasera. Esto eliminará el caddy del disco duro de la computadora.

Para quitar el disco duro del caddy, darle la vuelta. Hay cuatro tornillos Phillips que mantienen el
disco duro en su lugar.



Paso 4

 

Una vez quitados los cuatro tornillos, deslice el disco duro fuera del carrito.

Aquí está el disco fallido. Es un Hitachi HDS721010CLA332. El fracaso con este disco es común.

Reemplazo del disco duro HP 310-1037 Borrador: 2018-01-03ID de Guía: 67535 -

Este documento fue generado el 2020-12-07 08:51:37 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA es.iFixit.com Página 4 de 5



Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
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