
Reemplazo de la ventanilla del sensor
barométrico del iPhone 7 Plus

Guía pre-requisito para remover la ventanilla...

Escrito por: Scott Havard
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INTRODUCCIÓN

Guía pre-requisito para remover la ventanilla baromética en un iPhone 7 Plus. Esta pieza puede ser
removida para acceder el motor táptico.

HERRAMIENTAS:

Spudger (1)
Suction Handle (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Tri-point Y000 Screwdriver (1)
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
iOpener (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)
Tweezers (1)

Paso 1 — Tornillos pentalobe

Antes de comenzar, descarga la
batería de tu iPhone por debajo del
25%. Una batería de litio cargada
puede prenderse fuego y/o explotar
si se la pincha accidentalmente.



Apaga tu iPhone antes de comenzar
el desmontaje.



Retira los dos tornillos pentalobe de
3,4 mm del borde inferior del
Iphone.



Abrir la pantalla del iPhone pondrá
en peligro sus sellos a prueba de
agua. Ten especial cuidado de no
exponer tu iPhone a daños por
líquidos después de completar su
reparación.
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https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/suction-handle
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y000-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/p2-pentalobe-screwdriver-iphone
https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/phillips-000-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://es.ifixit.com/Tienda/iPhone/iPhone-7-Plus-Display-Assembly-Adhesive/IF333-011?o=1


Paso 2 — Procedimiento de apertura

Calentar el borde inferior del iPhone
ayudará a suavizar el adhesivo que
asegura la pantalla, facilitando la
apertura.



Usa un secador de pelo o prepare
un iOpener y aplíquelo en el borde
inferior del iPhone durante
aproximadamente un minuto para
suavizar el adhesivo que se
encuentra debajo.
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https://es.ifixit.com/Gu%25C3%25ADa/Calentamiento+del+iOpener/25705


Paso 3

 

Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.

Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que
se forme un sello entre la ventosa y el vidrio frontal.



Si tu pantalla está seriamente partida, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente
puede ayudar en el agarre de la ventosa de succión. Alternativamente, se puede usar una
cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa de
succión con superglue a la pantalla rota.
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https://es.ifixit.com/Gu%25C3%25ADa/Encintar+por+encima+la+pantalla/103486


Paso 4

  

Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño
espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.



Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio.

El adhesivo hermético que sostiene la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha
inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, mueve la
pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que pueda colocar un
spudger en su interior.



Mientras tira de la ventosa, gira el spudger para ensanchar la abertura entre la pantalla y la
carcasa trasera.
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Paso 5

  

Inserta el extremo plano del spudger entre el panel frontal y la carcasa trasera en el borde
inferior izquierdo del iPhone.



Desliza el spudger por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y
moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor silencioso, rompiendo el
adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.



No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la carcasa posterior, ya que se sujeta con
clips de plástico que se pueden romper.
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Paso 6

 

Retira el spudger del lado izquierdo del teléfono e inserta el extremo plano en la esquina
inferior derecha.



Desliza el spudger por el borde derecho del teléfono hasta la esquina superior, rompiendo el
adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
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Paso 7

 

Tira de la ventosa para así levantar la pantalla y abrir el iPhone

No levantes la pantalla mas de 10º , hay pequeños cables cinta a lo largo del borde
derecho de la pantalla que conectan la pantalla a la placa lógica.



Paso 8

 

Tira hacia arriba de la pequeña protuberancia en la ventosa para sacarla del panel frontal.

Page 8 of 16



Paso 9

 

Desliza una selección de apertura debajo de la pantalla a lo largo del borde superior del
teléfono para aflojar el último adhesivo.



Paso 10

  

Tira del ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia afuera desde el borde superior del
teléfono para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja posterior.



Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa
posterior de un libro.



No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables de cinta frágiles
aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
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Paso 11 — Desconexión de la batería

Retira los siguientes cuatro tornillos
Y000 de tres puntos que sujetan el
soporte del cable de la pantalla
inferior a la placa lógica:



Tres tornillos de 1.2 mm

Un tornillo de 2.6 mm

Paso 12

 

Retira el soporte del cable de la pantalla inferior.
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Paso 13

  

Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa
lógica.



Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el
zócalo y suministre energía al teléfono.
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Paso 14 — Ensamblaje de la pantalla

  

Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar los
cables en este paso.



Usa el extremo plano de un spudger o una uña para desconectar los dos conectores de
pantalla inferior levantándolos de sus enchufes en la placa lógica.



Para volver a colocar los conectores de prensa, presione hacia abajo en un extremo hasta que
encaje en su lugar, luego repita en el otro extremo. No presione hacia abajo en el medio. Si el
conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse, causando daños
permanentes.



Si tienes una pantalla negra, líneas blancas en la pantalla o una falta total o parcial de
respuesta táctil luego de reensamblar tu teléfono, trata de desconectar y con cuidado
reconectar ambos cables y asegurarte de que estén bien encajados.
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Paso 15

  

Retira los tres tornillos triples Y000 que aseguran el soporte sobre el conector del conjunto del
sensor del panel frontal:



Un tornillo de 1.3 mm

Dos tornillos de 1.0 mm

Retira el soporte.
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Paso 16

 

Desconecta el conector del conjunto del sensor del panel frontal de su zócalo en la placa
lógica.



Este conector de prensa también debe reconectarse de un extremo a la vez para minimizar el
riesgo de flexión.



Paso 17

Retira el ensamblaje de la pantalla.

Durante el montaje, deténte aquí si
deseas reemplazar el adhesivo
alrededor de los bordes de la
pantalla.
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https://es.ifixit.com/Gu%25C3%25ADa/iPhone+Display+Adhesive+Replacement/93983


Paso 18 — Ventanilla del sensor barométrico

Remueve los dos tornillos Phillips
que sujetan la ventanilla del sensor
barométrico a la caja trasera:



Un tornillo de 2.9 mm

Un tornillo de 2.1 mm

Paso 19

 

Con cuidado empuja la ventanilla del sensor barométrico en la dirección del Motor Táptico
para separar el adhesivo que lo sujeta el borde inferior del iPhone.
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Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Paso 20

Remueve la ventanilla.
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