
Sustitución	de	la	carcasa	trasera	de	la	GoPro	Hero5
Black

En	esta	guía	tendrás	que	separar	el	conjunto	de...
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INTRODUCCIÓN

En	esta	guía	tendrás	que	separar	el	conjunto	de	la	placa	base	de	la	carcasa	trasera.	La	GoPro
Hero5	Black	está	impermeabilizada	con	muchos	adhesivos.	Y	para	completar	esta	guía	deberás
quitarlos,	con	lo	que	la	GoPro	ya	no	será	resistente	al	agua.

HERRAMIENTAS:

iOpener	(1)
T3	Torx	Screwdriver	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)
Spudger	(1)

PARTES:

GoPro	Hero5	Black	Display	Assembly
Housing	(1)

Paso	1	—	Batería

Mientras	presiones	el	botón	en	el	inferior	de	la	GoPro,	desliza	la	puerta	de	la	batería	a	un	lado
para	abrirla.

Paso	2

Toma	la	tapa	de	plástico	en	la	batería	y	jala	la	batería	para	afuera.

https://www.ifixit.com/products/iopener
https://www.ifixit.com/products/t3-torx-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/gopro-hero5-black-display-assembly-housing


Paso	3	—	Carcasa	trasera

Tira	de	la	lente	y	gira	la	cubierta	hacia	la	derecha	o	hacia	la	izquierda	hasta	que	se
desprenda.
La	cubierta	de	la	lente	está	bien	asegurada	y	puede	ser	difícil	de	quitar.



Paso	4

Este	paso	no	es	necesario,	pero
te	facilitará	mucho	el	proceso	de
quitar	la	placa	frontal.

Consulta	las	instrucciones	del
iOpener	para	saber	cómo
calentarlo	y	usarlo.

Aplica	el	iOpener	calentado	en	la
parte	delantera	de	la	GoPro
durante	unos	minutos,	para
derretir	el	adhesivo	que	hay	bajo
la	placa	frontal.

El	iOpener	calentado	está	muy
caliente	y	puede	quemarte	las
manos.	Evita	quemaduras
usando	toallas	o	guantes	para
sujetarlo.

Paso	5

Empezando	por	los	bordes,	usa	el	spudger	para	hacer	palanca	en	la	carcasa	frontal.
La	carcasa	frontal	se	sujeta	con	adhesivo	y	puede	tardar	un	poco	en	desprenderse.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Instrucciones+de+iOpener/11677


Paso	6

Quita	los	seis	tornillos	Torx	T3.

Paso	7

Ten	cuidado	al	abrir	el	conjunto	de	la	placa	base,	ya	que	todavía	está	conectado	a	la	carcasa
trasera	mediante	cuatro	cables,	que	pueden	romperse	si	se	estiran.

Con	el	spudger,	haz	palanca	lentamente	para	abrir	el	ensamblaje	de	la	placa	base,	desde	el
lado	de	la	pantalla	LCD	de	la	GoPro.



Para	volver	a	montar	el	dispositivo,	sigue	estas	instrucciones	en	orden	inverso.

Paso	8

Usa	el	extremo	plano	de	un	spudger	para	hacer	palanca	en	los	tres	cables	planos	conectados
al	costado	de	la	placa	base.

Paso	9

Usa	el	extremo	plano	del	spudger,	para	levantar	el	cable	de	alimentación	de	la	carcasa	de	la
batería	de	su	conexión	en	la	placa	base.


