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INTRODUCCIÓN
[video: http://www.youtube.com/watch?v=Ej6k99wwcak]

No le pagues a Apple para que reemplace tu batería gastada. ¡Hazlo tú mismo!

HERRAMIENTAS:
Phillips #00 Screwdriver (1)

PARTES:
MacBook Air (Original/Late 2008/Mid

2009) Battery (1)
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https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/macbook-air-original-mid-2009-replacement-battery


Paso 1 — Caja inferior

Retira los siguientes 10 tornillos que
sujetan la caja inferior de la Air:



Seis tornillos Phillips de 2.8 mm.

Dos tornillos Phillips de 3.8 mm.

Dos tornillos Phillips de 5.4 mm.

Paso 2

 

Levanta ligeramente la caja inferior cerca de los orificios de ventilación y empújala hacia la parte
posterior de la computadora para liberar las pestañas de montaje.
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Paso 3 — Bateria

Desconecta el conector de la
batería tirando de él directamente
fuera de su zócalo.



Paso 4

Retira los siguientes nueve tornillos
que sujetan la batería a la Air:



Cuatro Phillips de 2.9 mm.

Cuatro Phillips de 3.8 mm.

Un Phillips de 7.2 mm.
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Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso

Paso 5

Saca la batería de la Air.

Si estás instalando una batería
nueva, debes calibrarla luego de la
instalación:



Cárgala hasta el 100% y luego sigue
cargándola durante al menos 2
horas más. Luego, desenchúfala y
úsala normalmente para drenar la
batería. Cuando veas la advertencia
de batería baja, guarda tu trabajo y
mantén tu laptop encendida hasta
que se duerma. Espera al menos 5
horas, luego cárgala de forma
ininterrumpida hasta 100%.



Si notas alguna conducta o
problema inusual luego de instalar
tu batería nueva, podrías necesitar
restablecer el SMC de tu MacBook
Pro.
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