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INTRODUCCIÓN

La SodaStream Source funciona con batería. Pero si tienes problemas con tu dispositivo a pesar de
haber remplazado la batería, puede ser que la placa electrónica necesite ser remplazada. Esta guía
te asistirá para quitar el bloque de carbonatación, acceder a la placa electrónica y remplazarla.

HERRAMIENTAS:
Phillips #1 Screwdriver (1)
Metal Spudger (1)
Hot Glue Gun (1)
Spudger (1)
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Paso 1 — Desmontaje externo de la fuente SodaStream

  

Retira la botella de refresco y el bote de CO2 de la máquina.

Paso 2

 

Retira los cuatro tornillos de 17,8 mm de la base metálica inferior con un destornillador Phillips n.°
1.
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Paso 3

 

Retira la cubierta exterior de la parte frontal del dispositivo.

Paso 4

Retira los dos tornillos de 18,2 mm
de la parte inferior de la cubierta
frontal con un destornillador Phillips
n.º 1.
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Paso 5

 

Retira con firmeza la cubierta frontal.

Esta pieza es difícil de quitar y requiere fuerza. Puede ser útil usar un objeto ancho y delgado para
sacarlo (como un Jimmy).



Paso 6 — Placa electrónica

Retira los tornillos de 9.1 mm de la
placa electrónica.



Reemplazo de la placa electrónica de la S… Borrador: 2022-08-09ID de Guía: 87401 -

Este documento fue generado el 2022-08-29 08:41:37 AM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA es.iFixit.com Página 5 de 6

https://eustore.ifixit.com/products/jimmy


Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Paso 7

  

Inserta la espátula entre la placa electrónica y el punto de pegamento hasta que este se
despegue.



Paso 8

  

Usa la espátula para levantar el extremo de cada cable y retira los cables de la placa electrónica.

Usa una herramienta antiestática como una espátula de nailon para trabajar con componentes
electrónicos sensibles.



Para volver a conectar los cables, necesitarás una pistola de cola para pegarlos a la nueva placa.
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