
Reemplazo del Disco Duro del iMac Intel 24"
EMC 2134 y 2211

Esta guía te ayudará a reemplazar el disco duro.

Escrito por: Brittany McCrigler
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INTRODUCCIÓN

Esta guía te ayudará a reemplazar el disco duro.

HERRAMIENTAS:

Ventouses pour les gros travaux (lot de 2) (1)
Tournevis cruciforme #1 (1)
Tournevis Torx T6 (1)
Tournevis Torx Security TR8 (1)

PARTES:

iMac Intel 20" and 24" Mid 2007-Early
2009 SSD Upgrade Kit (1)
iFixit 2.5" to 3.5" SSD HDD Adapter  (1)

Paso 1 — Puerta de Acceso

Afloja el único tornillo Phillips en el
centro de la puerta de acceso.



Este tornillo es imperdible en la
puerta de acceso.



Retira la puerta de acceso de tu
iMac.
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https://store.ifixit.fr/products/heavy-duty-suction-cups-pair
https://store.ifixit.fr/products/phillips-1-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/t6-torx-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/tr8-torx-security-screwdriver
file:///Art%25C3%25ADculo/iMac_Intel_20%2522_and_24%2522_Mid_2007-Early_2009_SSD_Upgrade_Bundle
file:///Art%25C3%25ADculo/iFixit_2.5%2522_to_3.5%2522_SSD_HDD_Adapter


Paso 2 — Panel de Vidrio

 

El panel de vidrio se fija al bisel frontal con catorce imanes alrededor de su perímetro.

Pega dos ventosas en las esquinas opuestas del panel de vidrio.

Para colocar las ventosas que vendemos, primero coloca la ventosa con el mango móvil
paralelo a la cara del panel de vidrio. Mientras sostienes suavemente la ventosa contra el
vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija.



Si tus ventosas se niegan a adherirse, intenta limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa
con un solvente suave como Windex.



Page 3 of 19

https://store.ifixit.fr/products/heavy-duty-suction-cups-pair


Paso 3

Tira con cuidado del panel de vidrio
hacia arriba del iMac.



El panel de vidrio tiene varios pines
de posicionamiento alrededor de su
perímetro. Para evitar cortar estos
pasadores del panel de vidrio,
asegúrate de tirar solo hacia arriba
durante la extracción.



Sea meticuloso al limpiar la pantalla
LCD y la cara interior del panel de
vidrio antes de la reinstalación, ya
que las huellas dactilares o el polvo
atrapado en el interior serán
molestos y visibles cuando la
pantalla esté encendida.
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Paso 4 — Bisel Frontal

 

Retira los siguientes 12 tornillos que sujetan el bisel frontal a la carcasa trasera:

Ocho tornillos Torx T8 de 13 mm

Cuatro tornillos Torx T8 de 25 mm

Es posible que tengas tornillos de diferentes longitudes según tu modelo:
Seis tornillos Torx T8 de 13 mm

Cuatro tornillos Torx T8 de 25 mm

Dos tornillos Torx T8 de 35 mm
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Paso 5

 

El bisel frontal todavía está conectado al iMac por el cable del micrófono.

Levanta con cuidado el bisel frontal desde el borde superior de la carcasa trasera. Es útil usar
los pulgares para empujar hacia abajo muy suavemente en las esquinas de la pantalla.



Una vez que el borde superior del bisel frontal haya salido de la carcasa trasera, gira el bisel
delantero hacia el soporte y levántalo de la carcasa trasera.



Cuando vuelvas a instalar el marco frontal, comienza en el borde inferior y asegúrate de que
esté al ras con la carcasa trasera antes de bajar el borde superior sobre el iMac.
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Paso 6

Desconecta el conector del cable
del micrófono, quitando la cinta
según sea necesario.



Para que el bisel frontal se asiente
correctamente, asegúrate de colocar
el cable del micrófono y el conector
en el espacio vacío junto a la placa
de la cámara.



Paso 7 — Panel de Visualización

 

Desconecta el sensor de temperatura de la pantalla LCD sacando el conector de su zócalo en
la placa lógica.



Si es necesario, desvía el cable del sensor de temperatura LCD de detrás de la placa lógica.
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Paso 8

Retira los dos tornillos Torx T6 de
5,3 mm que sujetan el cable de
datos de la pantalla a la placa
lógica.



Paso 9

Desconecta el conector del cable de
datos de la pantalla de su zócalo en
la placa lógica tirando de la pestaña
de plástico adjunta hacia ti y
alejándola del iMac.
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Paso 10

 

Coloca el iMac sobre una mesa antes de quitar la pantalla LCD para que no se caiga.

Retira los ocho tornillos Torx T8 de 12 mm que sujetan el panel de la pantalla a la carcasa
trasera.



Levanta el lado derecho del panel de la pantalla unos centímetros hacia arriba del iMac.

No levantes la pantalla LCD por completo; todavía hay conectores que conectan la pantalla
LCD a las partes internas.
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Paso 11

 

Con la pantalla LCD levantada, desconecta el cable de la pantalla tirando hacia abajo.

El cable LCD está conectado a la parte inferior de la fuente de alimentación; ten cuidado
donde pones los dedos para que no te golpee un condensador.



Al volver a armar, puede resultarte útil quitar la fuente de alimentación, volver a conectar el
cable de alimentación de la pantalla LCD y luego reinstalar la fuente de alimentación.



Alternativamente, el cable de alimentación de la pantalla LCD se puede desconectar de la
pantalla LCD, en lugar de la fuente de alimentación.
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Paso 12

 

Continúa levantando la pantalla LCD desde el lado derecho.

Retira la pantalla LCD.

Paso 13 — Disco Duro

Si es necesario, retira los trozos de
cinta que sujetan los cables del
sensor térmico del disco duro/unidad
óptica a tu iMac.
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Paso 14

Desconecta el sensor térmico del
disco duro tirando de su conector
hacia arriba, hacia la parte superior
de tu iMac.



Al retirar este conector, es útil usar
las uñas de tus pulgares para
empujar las orejas a cada lado del
conector hacia la parte superior de
su iMac.



Paso 15

 

Presionar la parte superior del soporte del disco duro hacia abajo para liberarlo de la carcasa
trasera requiere una gran cantidad de fuerza. Recomendamos colocar tu iMac boca abajo
sobre una mesa para evitar que se caiga.



Presiona el soporte del disco duro hacia el borde inferior de tu iMac para liberarlo de la
carcasa trasera, luego gira la parte superior del disco hacia ti.
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Paso 16

 

Gira el disco duro hacia ti y luego levántalo de sus clavijas de montaje.

El disco duro todavía está conectado a través de los cables SATA.

Al reinstalar tu disco duro, ten cuidado de no empujar las arandelas de goma a través de las
aberturas en el chasis con las clavijas inferiores del disco duro, ya que recuperarlas puede
requerir la extracción de la placa lógica.
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Paso 17

Inserta el extremo plano de un
spudger entre el conector del cable
de alimentación SATA y el borde del
disco duro.



Gira el spudger para separar el
conector del disco duro.



Paso 18

Saca el conector de alimentación
SATA del disco duro.
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Paso 19

Desconecta el cable de datos SATA
tirando de su conector para sacarlo
del disco duro.



Paso 20 — Disco Duro

Retira el trozo de cinta de espuma
que cubre el sensor térmico del
disco duro.
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Paso 21

 

Usa la punta de un spudger para levantar el dedo de bloqueo del sensor térmico mientras tiras
ligeramente del cable del sensor térmico.



Si tu sensor térmico parece estar pegado a la superficie del disco duro, salta al siguiente paso.

Paso 22

Usa el extremo plano de un spudger
para sacar el soporte del sensor
térmico de la parte frontal del disco
duro.
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Si estás reemplazando tu disco
duro, transfiere este soporte y el
sensor térmico a tu nuevo disco
duro. Si el adhesivo se niega a
adherirse durante la reinstalación,
aplica cinta de doble cara en la
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parte inferior de las dos orejas
planas del soporte del sensor
térmico.

Paso 23

Retira los dos tornillos Torx T8 que
sujetan el soporte del disco duro al
disco duro.



Después de quitar estos dos
tornillos, el soporte del disco duro se
caerá del disco duro.



No olvides transferirlos a tu nuevo
disco duro.



Paso 24

Retira los dos pines Torx T8 del lado
del conector de tu disco duro.



No olvides transferirlos a tu nuevo
disco duro.
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Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Paso 25

Usa el extremo plano de un spudger
para quitar la pieza de espuma EMI
de la parte inferior de tu disco duro.



No olvides transferir esto a tu nuevo
disco duro.



Si estás instalando un nuevo disco
duro, tenemos una guía de
instalación de OS X para que
puedas comenzar a utilizarlo.
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https://es.ifixit.com/Gu%25C3%25ADa/C%25C3%25B3mo+instalar+macOS+High+Sierra/751
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