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INTRODUCCIÓN

Guía	de	prerequisito	para	remover	todo	el	conjunto	de	pantalla.

HERRAMIENTAS:

Spudger	(1)
iMac	Opening	Wheel	(1)
Plastic	Cards	(1)
Tweezers	(1)
iMac	Service	Wedge	(1)

Paso	1	—	Separación	del	conjunto	de	pantalla

Levanta	la	pantalla	en	una	posición	casi	vertical.

En	este	punto	todavía	hay	una	tira	adhesiva	en	la	parte	inferior	de	la	pantalla	que	mantendrá
la	pantalla	al	marco	como	una	bisagra.	Puedes	deshacerte	de	él	subiendo	y	bajando	la
pantalla	varias	veces.

https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/imac-opening-wheel
https://www.ifixit.com/products/plastic-cards
https://www.ifixit.com/products/tweezers
file:///Art%C3%ADculo/iMac_Service_Wedge


Paso	2

Tenga	cuidado	y	no	toque	ningun	capacitor	o	alguna	soldadura	expuesta	en	la	parte	trasera
de	la	fuente	de	energía	(caja	roja)

Agarre	la	pequeña	pestaña	en	el	final	de	uno	de	las	tiras	adhesivas	de	la	pantalla	del	abajo	y
tire	el	adhesivo	hacia	el	tope	de	la	iMac	para	quitarlo

Repita	este	paso	con	la	otra	tira	adhesiva	y	retirelo.

Si	tanto	la	tira	adhesiva	se	rompe	antes	de	se	quite,	use	una	tarjeta	plástica	para	cortar	el
adhesivo	restante.



Para	reensamblar	tu	dispositivo,	sigue	las	instrucciones	en	orden	inverso.

Paso	3

Levanta	la	pantalla	hacia	arriba	del	marco	y	quítala	del	iMac.

Podría	ser	necesario	levantarla	lentamente	de	un	lado	para	pelar	el	adhesivo	restante.

Ten	cuidado	manejando	la	pantalla;	es	grande,	pesada,	y	está	hecha	de	vidrio.

Después	de	que	el	pegamento	es	cortado,	no	se	puede	volver	a	usar	para	colocar	la	pantalla
en	su	lugar.	Sigue	esta	guía	para	reemplazar	las	tiras	adhesivas	que	aseguran	la	pantalla	al
marco.

https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reemplazo+de+las+tiras+adhesivas+del+iMac+Intel+21.5-Inch+Retina+4K+Display+(2017)/96196

