
Reemplazo de la carcasa exterior
Cómo retirar o sustituir la carcasa exterior de un HTC Vive.
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INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover o reemplazar la carcasa exterior de un HTC Vive.

HERRAMIENTAS:
T5 Torx Screwdriver (1)
Spudger (1)

PARTES:
HTC Vive Outer Shell (1)
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Paso 1 — Abre el compartimento del cable

  

Asegúrate de apagar y desconectar tu Vive antes de empezar.

Coloca un dedo en el borde superior del conjunto de la cubierta del compartimento y desliza el
conjunto hacia la parte delantera del Vive hasta que se suelte del auricular.



Levanta la tapa para separarla del auricular y deslízala hacia arriba por los cables hasta que
quede fuera del camino.



Paso 2 — Desenchufa el cable HDMI

 

Levanta el cable HDMI hacia arriba para desenchufarlo del auricular.
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Paso 3 — Desenchufa los cables restantes

  

Repite el proceso de levantar y desenchufar con el resto de los cables USB, de alimentación y de
audio.



Paso 4 — Desatornillar la carcasa exterior

  

Utiliza unas pinzas para retirar las pequeñas pegatinas sobre los cuatro tornillos que fijan la
carcasa exterior.



Insertar traducción aquí
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Paso 5 — Retira la carcasa exterior

 

Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el borde superior de la mitad
derecha de la carcasa exterior, detrás de la cubierta de componentes y cerca de la junta en el
centro, hasta que se desprenda del auricular.
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Paso 6

 

Toma la mitad derecha de la cubierta exterior y tira de ella hacia la derecha y hacia la parte
delantera del auricular hasta que sientas que los clips de la parte delantera de la cubierta se
liberen.



Si la cubierta es difícil de quitar, intenta hacer palanca a lo largo de la costura con el extremo
plano de un spudger para liberar los clips
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Paso 7

 

Desliza el lado derecho de la carcasa exterior hacia la derecha y sácalo del auricular.

Paso 8

 

Repite los tres últimos pasos para el lado izquierdo de la carcasa exterior y retírala.
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Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los
componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.

Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.

¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para
obtener ayuda en la resolución de problemas.

Reemplazo de la carcasa exterior Borrador: 2022-05-05ID de Guía: 98052 -

Este documento fue generado el 2022-05-07 08:35:19 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA es.iFixit.com Página 8 de 8

file:///Wiki/E-Waste
https://www.ifixit.com/Answers/Device/HTC%20Vive

	Reemplazo de la carcasa exterior
	Escrito por: Adam O'Camb
	INTRODUCCIÓN

	HERRAMIENTAS:
	PARTES:
	Paso 1 — Abre el compartimento del cable
	Paso 2 — Desenchufa el cable HDMI
	Paso 3 — Desenchufa los cables restantes
	Paso 4 — Desatornillar la carcasa exterior
	Paso 5 — Retira la carcasa exterior
	Paso 6
	Paso 7
	Paso 8


